NN

+ 6,84 m Sturmflutwasserstand 15.1.1987 (Pegel Wehr Geesthacht)

1,00

Detail Y

NN
NN

NN
NN
NN

+ 6,39 m Sturmflutwasserstand 3.1.1976 (Pegel limenau Sper.AP)
+ 6,37 m Sturmflutwasserstand 3.1.1976 (Pegel Over)

+ 2,80 m MThw 2000/2009 (Pegel Wehr Geesthacht)
+ 2,45 m MThw 2000/2009 (Pegel limenau Sper.AP)
+ 2,37 m MThw 2000/2009 (Pegel Over)

NN + 0,53 m MTnw 2000/2009 (Pegel Wehr Geesthacht)

NN
NN

- 0,29 m MTnw 2000/2009 (Pegel limenau Sper.AP)
- 0,74 m MTnw_2000/2009 (Pegel Over)

|||<]

VA

Steinschiittung und Kornfilter bis in die
Spundwandtaler ausfiihren

—

Fulspundwand Larssen 600 S 270 GP /
L = 4,90 m oder nach statischer Erfordernis

7

Kornfilter im AnschluRbereich der
Fuflspundwand mit je D = 35 cm ausbilden

-9.00 Hohe Gber NN v

1,00

50 cm Steinschittung aus Wasserbausteinen nach DIN
EN 13383/ TLW 2003: gemalR Leistungsbeschreibung

1,00

Zweistufenfilter gemal Leistungsbeschreibung
Mindestdicke je Stufe D = 25 cm

I

Hohenbezugssystem: Normalnull (NN)

Harburger Deichverband

Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland
Artlenburger Deichverband

Antrag auf Planfeststellung
Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500

Anlage

Regelquerschnitt 2 5.2
MafRstab 1:100 / 1:25 Ausfertigung
Aufgestellt: Datum Unterschrift

Lineburg, den 11.07.2016

=4 Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

Bearbeiter/in
x/\ Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz

Juli
2016

T,

NLWKN - Betriebsstelle Luneburg -

Angfertigung

der

Zeichnung

Juli
2016

’EOIM;L




