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Niedersachsischer Landesbetrieb fur
Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

Niedersachsen

Keln Boden i1st wie der andere ...

Mittelporen fur die Pflanzen verfugbar. In den
Mittel- und Grobporen findet der Transport von
Wasser und Nahrstoffen sowie das Wurzelwachs-

Boden bestehen aus festen Teilchen In unter-
schiedlicher Form und Grof3e. Die Hohlraume
sind mit Luft oder Wasser geflllt. Wahrend Fein-
poren das Wasser speichern, ist das Wasser der

Die Menge an
neugebildetem
Grundwasser Ist
Je nach Boden
und Standort
unterschiedlich.

In den dargestellten
Bodenprofilen wer-
den die Bodenarten
bel einem mittleren
Niederschlag von
/30 mm pro Jahr
(das sind 730 Liter
pro Quadratmeter)
verglichen.

Eigenschaften

Kornung

Wasserfuhrung
Wasserspeicherung
Stoffaustrag

Filterwirkung
Pflanzenverfugbares \Wasser
Grundwasserneubildung

Humus- und Nahrstoffgehalt

Durchwurzelbarkeit

Sandboden
(Podsol)

Einseitige Kornungsstruktur
(Sand, kaum Feinerdeantell)
Grobe Kornung

(@ 0,063 bis 2 mm)

Gut

Gering — ca. 145 mm/Jahr
Hoch

Gering

ca. 150 mm/Jahr

290 mm/Jahr

Humusantell oft hoch, aber
schlechte Humusqgualitat
Nahrstoffgehalt oft gering

Sehr gute Durchwurzelbarkeit

tum statt.

Lehmboden
(Braunerde)

Ausgeglichene Kornungsstruktur

(Sand-Schluff-Ton-Antelle)
Kleine und mittlere Korngrof3en
(@ 0,002 bis 0,063 mm)

Gut

Hoch — ca. 415 mm/Jahr
Gering

Hoch

ca. 280 mm/Jahr

230 mm/Jahr

Hoher Humusantell und
meist hoher Nahrstoffgehalt

Gute Durchwurzelbarkeit, guter
Standort fur Kulturpflanzen

Flachgrindiger Lehmboden
(Rendzina)

Unterschiedliche Kornungsstruktur
(Sand, Schluff-Tonanteile)

Sehr gut

Sehr gering — ca. 100 mm/Jahr
Sehr hoch

Sehr gering

ca. 50 mm/Jahr

340 mm/Jahr

Humusanteil im Oberboden hoch. In
den Kalkschichten sehr gering.
Mittlerer bis hoher Nahrstoffgehalt

Oberboden zeigt eingeschrankte
Durchwurzelbarkeit




