
Deckblatt 

  

 
S t a d t   G ö t t i n g e n   -   H o c h w a s s e r s c h u t z   L e i n e 

STADT GÖTTINGEN 

Hochwasserschutz Leine 
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Bestandsaufnahme der Hochwasserschutzanlagen nach 1981 

 

- abschnittsweise nicht standsichere Deiche 

- Deichhöhen zu den östl. gelegenen Stadtteilen, darunter 

die Innenstadt, durchgehend zu niedrig 

- keine Rückstausicherheit zum innerstädtischen 

Leinekanal und somit keine Entwässerungsmöglichkeit 

(Vorfluter der RW-Kanalisation) 

 

- Festlegung des Bemessungshochwassers mit der Bez.-Reg. 

Braunschweig: HQ1981 

Bestandsaufnahme 
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HWS Leine Abschnitte 
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Hochwasserschutz Leine in Göttingen 

BA I:   Flüthe Ost     2001 bis 2002 

BA II:   Füthe West, Einlauf Kiessee   2003 bis 2004 

BA III:  Sandweg bis Rosdorfer Brücke   2003, 2008, 2009  

BA IV:   Rosdorfer Brücke bis Bahn-Brücke  (2008), 2012 

BA V:   Bahn-Brücke bis Groner Landstraße  2011 

BA VI:   Groner Landstraße bis Godehardbrücke  2010 

BA VII:  Godehard- bis Industriebahnbrücke  2013  

BA VIII:  Schöpfwerk Leinekanal    2006 bis 2007 



HWS-Leine BA I 
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Bauabschnitt I: Flüthe Ost mit Rückbau „Bremsbalken“ (2001 bis 2002) 

Bremsbalken wurde zurückgebaut 

Erhöhung und Abdichtung der Flüthedeiche (Ostseite) 



HWS-Leine BA II 
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Bauabschnitt II: Flüthe West mit Einlaufbauwerk Kiessee (2003 bis 2004) 

Einlaufbauwerk Kiessee zum Ausgleich des Retentionsraumverlusts 

Erhöhung und Abdichtung der Flüthedeiche (Westseite) 



HWS-Leine BA III 
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Bauabschnitt III: Sandweg bis Rosdorfer Brücke (2003, 2008, 2009) 

Hochwasserschutzmauer entlang der Leine 

(2009) 

Hochwasserschutz an der Walkemühle 

(2009) 

Hochwasserschutzmauer Kasernengraben 

(2003) 

Hochwasserschutzmauer Fa. Mahr GmbH 

(2008) 
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Bauabschnitt IV: Rosdorfer Brücke bis Bahn-Brücke (2008, 2012) 

 

Geländeerhöhung BV „Am Leineufer“ 

Hochwasserschutztor und –mauer Am Gailgraben / Ihringsstraße 

Deicherhöhung und Renaturierung der Leine 



HWS-Leine BA V 

Bauabschnitt V: Bahn-Brücke bis Groner Landstraße (2011) 
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Deicherhöhung und Renaturierung der Leine  
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Bauabschnitt VI: Groner Landstraße bis Godehardbrücke (2010) 

Renaturierung der Leine 

Deicherhöhung und Wegesanierung 
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Bauabschnitt V – VI : Pflegekonzept 
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Bauabschnitt V – VI : Pflegekonzept 
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Bauabschnitt VII: Godehardbrücke bis Industriebahnbrücke (2013) 

Godehardbrücke bis Brücke Maschmühlenweg: Erhöhung des 

Straßenaufbaus (Freibordherstellung) 

Brücke Maschmühlenweg bis Industriebahn: 

Wegeerhöhung (Freibordherstellung) 



HUP HWS-BA VIII 
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Schöpfwerk Leinekanal mit Pumpleistung 9 m³/s 

27.09.2007 Einweihung Schöpfwerk 

Brücke am Leinekanal vor Errichtung des Schöpfwerks 

Bauabschnitt VIII: Schöpfwerk Leinekanal (2006 bis 2007) 
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Bauabschnitt VIII: Schöpfwerk Leinekanal (2006 bis 2007) 
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Technische Daten 

 



BA VIII 
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Risikomanagement 



HWS-Leine Gefahrenkarte HQ100 

S t a d t   G ö t t i n g e n   -   H o c h w a s s e r s c h u t z   L e i n e 

Hochwassergefahrenkarte HQ 100 



HWS-Leine Gefahrenkarte HQextrem 
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Hochwassergefahrenkarte HQ extrem 



KatS-Plan 
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Katastrophenschutzplan der Stadt Göttingen 
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Katastrophenschutzplan der Stadt Göttingen 
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Katastrophenschutzplan der Stadt Göttingen 
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Katastrophenschutzplan der Stadt Göttingen 
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Katastrophenschutzplan der Stadt Göttingen 
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Niederschlagsradar 
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In Vorbereitung… 



HWS-Leine 1981/ B 
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Hochwasserschutz Leine in Göttingen 

Hochwasser Juni 1981 


