
D 93,73

S 92,31

D

N

 
2

0

0

vorh. Betriebsauslass und Überlauf B DN 800

Grundriss M 1:50

geplant

Ergänzende Steinschüttung

Ø 60 - 300 mm, verklammert, d > 50 cm

im Sohl- und Böschungsbereich

zur Sicherung des Ablaufgerinnes

mit Störsteinen Ø 400 - 600 mm

vorhandener Betriebsauslass

und Überlauf B DN 800

L = 6 m

So El 93,76

So Al 93,82

vorh. Betriebsauslass und Überlauf B DN 800

Längsschnitt M 1:50

geplant

Ergänzende Steinschüttung

Ø 60 - 300 mm, verklammert, d > 50 cm

im Sohl- und Böschungsbereich

zur Sicherung des Ablaufgerinnes

mit Störsteinen Ø 400 - 600 mm





Länge 6,0 m

ehemaliger

Dammbalkenverschluss

Erneuerung "Brückenkappe"

Erneuerung der Stirnmauer

Absturzsicherung

geplant

Absturzsicherung

geplant

vorh. KS So 92,31

Maria Anna

Meyer zu Mecklendorf

Maria Anna Meyer zu Mecklendorf

Am Höhneberg 12

49170 Hagen a. T. W.
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7

Hagen a. T. W., den 2011-01-14 / 2013-08-12

10,5 2 m5

Grundriss und Längsschnitt

vorhandener Betriebsauslass und Überlauf

Teutoburger  Waldsee

Antrag auf Änderung der Stauanlage


