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Sonstige Zufliisse
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1 x Francis Turbine, 4.410 kW

maxQ =81 mis

vessung
Q <= 3,0 mls nach Lamelenplan

HW-Entlastung HW-Entlastung Betriebsauslass.
Uberlaufschwelle Einlaufturm Ringkolbenventil DN 1000 Rohr (DN1200)
Lange: 50m 125 s bei 1 m Oberstau maxQ = 13.7 mils mexQ-azmis
63,00 m 0NN Q= Abgabe Lamelienplan -3 mls
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Hahe: 260 m G.NN
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Pegel / Turbine

Okertal | (Oker)

Okertal I
Turbine (fremd) bis 1,3 mih

Radau

HW-Entlastung Grundablass.
Q=0 - 138
Gose Wintertalbach
Entnahmemenge Speicher + Abfluss
] Romke + Uberleitung Radau
= 3 7 T ,j { Pegel

Fallschacht | Wehr Gose

Fallschacht / Wehr Wintertalbach

Einlauf / Wehr Romkerhall, Oker

| Romkerhall 11 (Romke) |

bis 2u 285 Mio. mlJahy im 10-Jahresmittel
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max25 mis
bis Grantalsperre 310,0 m.ANN

Ooeritung

s 2u 1.1 Mo, mordan im 10-ahresmitel

b 30 Us im Wir 5

Regelbetreb: UN-Abgabe 30 s, Rest in Uberleitung
nd Steichwehr

Aufstau bis 2u 37950 m INN
max Ableitung = 1.5 /s

561 WSP = 310 m 0.\ an HW-Pegel Granetaspere ist
die Uberletung sinzustelien

interbach

‘Schotz abriegelbar, DN 1000 zum Schacht
eriaubt, soweit Q > 30 s

durch

bis zu 24,0 Mio, mlJah im 10-ahvesmitel

Zuerst Ausgleichsbecken fallen, danin Wehr
aufstellen und Uberieiten

max. Abletung = 15 mls
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maxQ=16mTs 195 m o mexQ-8S
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Lsisiung: e Heber 7.5 mis (selet) Stunderweise nach Abgabemenge
Leistng:je Heber 15 s (unbeldte)
3 T =
Q=195 SQR(h,,, ~3576) ety Q=~64mis
Dammgraben Pegel Beileitung ~ konstant Entnahmesteuerung
nach Lamellenplan
Vorsperre
Immer m Volistag
bfuss over Entastun
Bei hohen Wass:uhn:en von Okertalsperre | Verdunsting
Zufluss =Abfuss
Oker Sonstige Zuflisse

Ableitungsplan in Abhangigkeit von WSP in
Okertalsperre

bei WSP = 310 m 0NN an HW-Pege!
Granetal die Abgabe aus dem

GroBe Romke

| Atenaul©ken N

Zuflusszeitreihe
Haberlandt

Pegel Altenau | * 1,7

Einlauf / Wehr, Radau

01.10 bis 30.04: Uberleitung bei 0 > 215 s
01,05 bis 30.09: Uberieitung bei Q > 2 mls

Fest singestelt (automatisch)
Bis max5,0mls.

bei WSP = 310 m (LN an HW-Pegel
Granetalsperre st die Uberleitung

|

| \ Herzburg (Radau)

Radau

Zuflussz he
Haberlandt

Entnahmemenge Speicher = Abgabe nach
Lamellenplan (ab Ausgleichsbecken) und
Uberleitung Grane nach Ableitungsplan wenn
WSP ., <310 m.0.NN, sonst nur Abgabe
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Neubewilligung
Nordharzverbundsystem
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IGOmod
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