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WUBERURG Noell-Nr. 28 336
Betriebs- und Wartungsanweisung
1.  Normalbetrieb mit Pumpe I und II sowie Pumpe IIT

1.2

Ruhestel lung

Bel Normalbetrieb ist das Ventil (D) geschlossen und die

Ventile (E), (F), (0), gedffnet. Die Magnete S, und 8,
8ind entregt. Der Endeahalter‘Bl ist gedrilokt. In Ruhe=-
stellung ist die Klappbrilcke eingeschwenkt, d. h. der
Schwenkzylinder und der Verriegelungszylinder befiﬁden
sich in eingefahrener Stellung.

Ausschwenken der'Klapperle‘(Hubfahrt)

Durch Drilcken des Schalters "Auf" werden die Motoren

der Pumpen (I) und (I1) eingeschaltet, wobel die Pumpen
zunichst drucklos in Umlauf f8rdern Uber das vorgesteuer- E;
te und gedffnete Sicherheltsventil (K). N

Beim Umschlaten der Motoren von Stern in Dreieck werden
die Magnete (8,) und (S,) erregt, wobeli beide Pumpen auf
die grofe Zylinderseite des Halptzylinders arbeiten.

In der Anfahrtstellung befindet sich die Rolle des Brems-
ventiles (L) aufl der Kurve (A), so daB der AuslaB der
Ringraumseite zundchst gedrosselt wird und der Kolben leng-
sam beschleunigend ausfihrt. Bei diesem Vorgang blHst das
Sicherheitsventil (K) die Uberschiissige Ulmenge ab, bis

die Rolle vom Bremslineal abgelaufen ist. Dann erhilt der
Kolben die volle Hubgeschwindigkeit. Der Vorgang erfolgt
stufenlos.

Kurz vor der Endlage f¥hrt die Rolle auf die Bremskurve (B)
auf und es erfolgt ein gleichmiBiges Abbremsen. In der End-
lage wird der Endschalter (B,) angefahren, wobei die
E-Motoren der Pump-en (I) und (II) automatisch abgeschaltet
und die Magnete (sl) und (32) entregt werden.
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1.3

1‘3.1

, dyh. Endschalter B, 1st nicht gedrﬂokt
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Der Endschalter (Ba) schaltet dann automatisch den
E-Motor der Pumpe (III) ein, mit gleichzeitiger Er-
regung von Magnet (33). Der Verriegelungszylinder

fihrt aus und verriegelt die ausgeschwenkte Brlicke.

Nach Anfahren des Endsohaltera (BQ) wird der E-Motor
von Pumpe (III) wieder abgeschaltet und der Magnet (8 )
wird entregt. AuBerdem ist in dieser Stellung das Ein-

schalten der E-Motoren von Pumpe (I) und (II) und das Er-

regen der Magnete (8;) und (8,) elektrisch verriegelt.
Wihrend der Hubfahrt kann die Pumpe (III) nicht einge-
sohaltet werden, ebenso kann die Erregung von (s ) bzw. 

(8y) infolge elektrischer Verriegelung nicht arfolgen.

Einschwenken der Klappbrﬂcke (Senkfahrt)‘

Entriegeln der Brilcke, wenn dieae auf "dem Riegel aufaitzt

Durdh Drilcken des Schalters “Ab“ fihrt die Brlicke zu~7'V
néche t automatisch in ihre Endstellung, wie unter Punkt 5
1.2 beschrieben. Nach dem Ansprechen des Endschﬂltera Ba
wird der E-Motor von Pumpe (III) eingeschaltet. Gleich-
zeltig wird der Magnet (8,) erregt. Der Verriegelungs—
8¥linder wird eingefahren, Beim Anfahren des Endschalters
(B}) wird der Magnet (8,) entregt und automatisch der . .

 Motor von Pumpe (III) ausgeachaltet. Glelchzeitig wird 

der E~Motor von Pumpe (II) eingeschaltet, wobei zunﬂchat

' die Pumpe {iber das gedffnete Bioherhaitaventil (K) 1n

drucklosem Umlauf f8rdert.
Boim Unschalten des Motors von Stern in Dreieok wird der
Magnat (31) erregt. Das Bremsvehtil (R) befindet sich. in"

der Endlage und damit in Dronsalstellung, so daB der Aus-,[f~3
la8 der Kolbenseite zunichst gedroaselt wird und der Kolhan ?.

langaam besohleunigend einfﬁhrt._

s

-l




NOELL  Klappbriloke Abbenfleth R %2

WURZBURG

1.3.2

2.1

2.2

Noell~Nr. 28 336
Betriebs- und Wartungsanwelsung

Beli diesem Vorgang bllst das Sieherheitsventil (K) die
{iberschiissige Ulmenge ab, bis die Rolle vom Bremslineal
abgelaufen ist. Dann erh&lt der Kolben die volle Geschwine
digkelit. ' ' .

Kurz vor der unteren Endlage lHuft die Rolle deés Brems-
ventils (R) auf die XKurve (A) auf und die Senkfahrt wird
langsam abgebremst. In der Endlage schaltet der Endschalter
(Bl) den E-Motor der Pumpe (II) aus. Gleichzeitig wird

auch der Magnet (8,) entregt.

Entriegeln der Briicke in Endstellung, d. h. dle Brilcke
sitzt nicht auf dem Riegel auf - Endschalter 32 1st gedriickt
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Durch Dricken des Schalters "Ab" wird der E-Motor von Pumpe’
(III) eingeschaltet. Gleichzeltig wird der Magnet (Su) er-
regt. Der Verriegelungszylinder wird elngefahren.

Der weltere Ablauf wie unter 1.3.1.

Ausfall der Pumpeh I bzw., II

Beli Ausfall der Pumpe (I)

kann die Pumpe (II) die volle Funktion ibernehmen, ohne
Anderung des Schaltablaufes nach der Beschreibung L. '
Die Hubgeschwindigkeit wird dabei um S0 % vermindert.

Bei Ausfall der Pumpe (II)

wird das Ventil (E) geschlossen und das Ventil (D) ge-
8ffnet. Der Schaltablauf erfolgt sinngemi8 wie unter 1.
beschrieben. Bel der Senkfahrt 1.3 mu8 Jjedoch beachtet
werden, d&B in diesem Fall die Pumpe (I) eingeschaltet -
wird, d. h. es muB fUr diesen Fall der elektrische Wanl-.'
achaltar die Pumpe I fUr Hub- und Senkfahrt einsetzen.
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3.  Notbetrieb mit der Handpumpe (T)

Der Einsatz der Handpumpe i1st bel Stromausfall oder bel
Ausfall der Pumpen I und II oder III vorgesehen. Hiarbei
ist auf Jeden Fall der Hauptschalter auszuschalten. -

regat
Die Absperrventile (D), (E), (F), (0) und (U) weraeﬁﬁg%*"
schlossen. Die Steuerung des Verriegelungazylinders (H)
erfolgt Uber das handbetitigte Ventil (C) und die Steuerung

—_— .

des Schwenkzylinders Uber das Ventil (G)ram Aggregat.

Die Senkfahrt erfolgt Uber das Bremsventil (R) und des
.gesteuerte Rtickschlagventil (8)am Schwenkzylinder, selbsttitig.

Bel der Hubfahrt wird das von der Ringraumseite verdringte
UOlvolumen Uber das gelffnete gesteuefte RlUckschlagventil
(I), das Bremsventil (L) und dem Steuerschieber (G) in
den Rtlcklauf geflhrt.

4, NotablaB

Fdllt der elektrische Strom bel ausgefahrener entriegelter
Bricke aus, 50 kann mit dem auf dem Schwenkzylinder (Bau-
gruppe B) aufgebauten Hand-NotablaBventil die Briicke lang-
sam abgesenkt werden. Bel verriegelter Briicke ist diese vor,dem.

Entriegelung;svbrgang erst in Hubfahrt mittels Handpumpe in die
Endlage zu fahren. |

5. Wartung der Anlage

He-d Drehlager

Die eingebauten Hochleistungsgelenklager sind fir wartungs-
freien Betrieb ausgelegt. Wichtilg ist jedoch ein sicherer
Korroslonsschutz sowie Abdichtung der Lager zum 3chutz vor
‘Verunreinigung und Wasser. Es 1st daher_iweckmﬁﬁig, die
Lager etwa 1/2-Jkhrlich mit wasserabweisendem Fett abzu-
schmieren.

-5 -
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Betriebs- und Wartungsanwelsung

Hubzylinder

Vor allen Dingen 1st die empfindliche Hartchromschicht -

der Kolbenstange vor Beschddigungen zu schiitzen. Es

1st darauf zu achten, daBg an dem Abstreifring am oberen
2linderdeckel stets der sich ansammelnde Schmutz ent-
fernt wird,lder beim Einfahren dile Kol benstange zer-
kratzen kinnte.

Ein Einfetten der Kolbenstange 1st nicht zu empfehlen,
da sich dann dort Staub und Schmutz anlagert.

In 2-monatigem Abstand sind die oberen und unteren
Gelenklager in entlastedem Zustand (d. h. bel abgesenk=
ter Briicke) mit Fett abzuschmieren. -
AuBe rdem 1ist darauf zu achten, daf der Antriebsraum
stets frei von Wasser und Verunrelnigungen 1ist.

Verriegelung

Alle beweglichen Teile der Briickenverriegelung eind
stets mit zXhhaftendem Fett vor Korrosion zu schitzen.
Dies gllt auch flr die Endschalter und deren Antriebs-
hebel.
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Retriebs- und Wartungsanwelsung

{ldruckanlage

Wihrend der ersten 6 Monate nach der Inbetriebnahme sowle
nach grdBeren Reparaturen. muB8 die Anlage in ihren Teilen
8fter Uberprift werden. Besondere Sorgfalt ist auf die
Uberpriifung s¥mtlicher Verschraubungen zu legen. Sle gind,
falls erforderlich, nachzuziehen.

Der Olbeh#lter 1st stets geschlossen zu halten. Es ist
darauf zu achten, daB kein Wasser und Staub in den Behilter
gelangt. | ' |
Im Olbehilter mu8 immer etn Mindest8lstand vorhanden gein,
der am Ulstandglas kontrolliert werden kann. '

Der Blstand ist etwa 2-monatlich zu (berpriifen und falls
erforderlich zu ergiédnzen.
Gleichzeitig 1st an.der}AblaBschraube etwas Ul abzulassen

-und zu priifen, ob sich kein Kondenswasser im Beh#lter an-
'gesammelt hat.

Der Ul1filter ist in der ersten Betrilebszeit Je nach
Schmutzanfall 8feters zu rehigen. Zu diesem Zweck sind
die‘Filtereins&tze auszubauen und in Benzin auszuwaschen.

Die Reinigung des (les, frilhestens nach einem Jahr, mus
mit einem Flltergerit erfolgen. Die Reinigung so0ll zweck-
miBigerweise durch eine 0l1-Firma ausgefuhrt werden.

Die {l-Firma kann auch, duruh‘entaprechenda Analysen, den
Zeitpunkt flr einen vollst&ndigen Ulwechsel ermitteln.

Beim Reinigen muB das Ul mehrmals durch Auf- und Abfahren.
der Brilcke umgewilzt werden, so daf auch das Ul in den
Zylindern und Rohrleitungen zum Ulbeh¥lter gelangt. Der
Ulwechsel ist wie folgt vorzunehmen:
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In den . Clbeh&lter ist bei abgeaenkter Brucko bia zum
oberen Ulstandsglas neues U1 einzuftillen. Beim Anheben .

~der Brilcke ist dann das zurlickstrtmende 0l am Rilcklauf- i

Jilter abzufangen und in bereltstehende FHBﬂer einzu-

flillen, :
Beil angehobener' Briicke ist dann dsr Olstand bis zur

Markierung am Ulstandsglas zu erginzen,

. Wurzburg, 8. August igva
T 9/Lein/$oh/8188




