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1. Allgemeines

1.1 Beschreibung u.technische Daten

Die Anlage dient dem Hochwasserschutz. Aus Sicherheifs-
griinden sind zweli Sperrtore hintereinander angeordnet,
die als Stemmtore ausgebildet sind. '

In jedem Stemmtorfiﬁgel ist unten ein Rollschﬁtz einge-
baut. Bei Bedarf kann es gebffnet werden wn Wasser
von dem hohergelegenen Wassersplegei ZUIm nledfigeren

elnstromeﬂ zu 1assen.

Die geoffﬁeten Stemmtorflugel Werden zusatzllch an
Mauerwerk.. verr1egelt Sle 5tehen dann so t'e“ea*i: daﬁ sie
durch Wasser- oder Wlﬂﬁ@lﬂWlfkuﬁg nzcht ZU bewegen
sind. Zum Notantrleb bei Stromaasfall stehen auf jeder
Seite zweil Hanépumpeﬁ AT Verfugung, mit denen dle
flhydraulischen Awtrlebe beweat werden kennenw

Lichte Weite B | 13,5 m
Stauwaﬂdhohe der Stemmtore ab Drempelm IR

_. Gberkante : 10,0 m
Offnungszelt der Stemmtorflagel - ' -“- '  C 2,9 min
schlieBzeit der Stemmtgrflqgel L 3,8 min
0ffnungszeit des Rollschﬁtzés im Torfliigel 42 sek.
SchlieBzeit ™ . ® w42 sek,
Gewicht eines Torfligels 24,5 t

Motoren Ffiir den Torantrieb: :
Slemeﬁﬁmbrehstrsmmotar ype 1T LA 27784 AA 47

7.5 kW; 1450 U/mln, 380 k' 50 Hzg Bauform Vo1
Bauaroﬁe 132 M _

HMotoren Fur den Schutzm uﬁd Ve?rlegelungs_
antrieb:
Szemenstrehstrommotsw Type 1 LA 2046-4 AA 4.7 =~ 1,5 kW =

1410 U/min. 380 V,50 Hz, Rauform V1,

. ' Baugroﬁe 90 L
1.2 Anweisungen an das Bedilenungspersoconal

1.21 Grundbedingung Fir eineh ordnuﬁgsgeméﬁen u. sicheren Be-
trieb sind Reinhaltung und Pflege der ganzen Anlage.
Die Wdrter miissen sich von Anfang an mit der Arbeitsweise

der Verschlisse u.Antriebe grindiich vertraut machen.
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Sie mussen aufmerksam und zuverldssig sein und die
folgenden, Flr die Wartung geltenden Vorschriften
beachten. Falls Zweifel fiber betriébliche.MaB-
nahmen bestehen, ist stets ﬂle Betrlebsleltung ZU
beffagen. Alle 1%gendw1e auffalllgen Erschelnumgen,
Gerdusche, Schwzngungeny Maﬁgel und achaéen 51nd
'aieser_unverzﬁgiich_zu meidene_

1.22 Wird an irgendeiner Stelle der beweglichen Teile ge~
arbeitet, so ist der zugehérige Antrieb stromlos zu

machen. An den Detreffenéen Hauptgchalter 1st eln
Warnschlla zu hdngen mit der Aufschrzft

"Nlcht elnschalten
Reparaturarbelten”

1.23 Wahrend der ereten'6 Wonate nach Inbetriebwéhme sowie
nach groﬁeren Reparaturarbelten mus dle Anlage in
allen 1hren Tellen ofters uberpruft werden.

-3 Wartung der Verschluskorper

Die S*@mmtore mlt den Eollschutzeﬁ sowie dle Verrlegelunw
gen sind alle 3 Monate elnmai probewelse in Betrleb Zu
nehmen, um die Funktlonsfdhlgkezt und éle Elnsatzbereltm
schalt zu prufen und 2 erhalten

Binmal im Jahr sind die chhtungem und der Anstrlch Zu
kontroliieren, Ist der Anstrlch beschadagt dann werden
die schaéhafteﬁ Stellen gerelnlgt umd éer Anstrzch aus~
gebessert. ' ' ' ' I

Die Spur- und Halslager der Terflugel 51nd zwar mit sezbstw
schmierenden Deva ~Gleitlagern auggerustet, trotzdem werden

diese Lager geschmlert und smnd an eine Zentralschmlerung
angeschlossen. Bei 3@@9“ prmbewelsen Iﬁbetrlebnahme der
Torfligel ist auch die Zeﬂtraischmlerung zZu betatlgena

™ Die Tellerfedern und alle blanken Teile an den pberen
Sk ' o . e
L Halslagern werden durch Auftragen eines ziéhen Fettes

Vo mltterunggeinfzugsen geschiitzt. Die Laufrolien des
Rollischiitzes haben Gleitlager und werden ebenfalls
geschmiert.
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2. Der Slhydraulische Betrieb

In den auf den beiden Uferseiten gelegenen Antriebsriumen
befinden sich die hydr Antriebsaggregate, von denen aus
die zur jeweiligen Ufersezte gehtrenden Grgane bewegt
yerden., Die Antrlebgaggregate bestehen aus dem Glbehalter
als_Grundrahmen und e;ner.?rontplatte, Auf dem Glbehdlter
und der Frcﬂtplatte sind alle‘zum Anfrieb gehtrenden |
Olpumpen sowze die Regel— und Steuerqerate angeordnet.

In dem Olbehalter befindet sich ein Schw1mmerschalter

der den niedrigsten zu1a331gen Olstand uberwacht, Bei
Untergchrezt@ng wahrend des Betrlebes wird der Antriebg—
strom bleckmert und es blelbt die Betatlgang der Druck-
taster so lange erkungsﬁo bls 81 1n der erforderllchen
Menge nacngefullt Wurdeﬁ_Sollte Gl_elﬁmal_awslaufen, S0
wird es in der Clwanne unﬁer dem ﬁlbehéiterZaufgefaﬂgene

Die SLemmtorflugei Weréem 1n geoffneter Sﬁ@llung durch
hydraulisch betatigte Rlegel Eestgehalten, Durch eine

elektr. Slcherheltsschaltung mst dafur gesorgt &aB Be-
wegungen von den Toren erst danm ausgefuhrt werd@ﬁ , wenn
die Rlegel verher zuruckgezegen wurdeﬁ,_:' '

Bei Ausfall des elektr Sﬁromés Stehen'Q'HandDﬁmpen'zmr
Oidruckerzeugung zur Verfugumge s konnen bez Handantrieb
die gleichen Bewegungen wie bei . moterlschem Antrleb aus~
gefilhrt werden. Hierbei ist es gi@lchgultlg? ob mit exner
cder mit heiden Handpumpen {Pos. 28 Zelchnung 410 935) |
gepumpt wxré Da keln Strom da 1st,_wzrd das Magnetventml
von Hand in die Stellunq fiir éen gewunschten Bewegungsm
vorgang gebracht und E@stgesetztn In dem Eﬁéstellumgen
spricht bel Stromausfall kelﬂ Endschalter an, Die End+
%tellungea weréen beim ?umpen von Hand daran érkannt,

das das Pumpen schwerer geht mnd der Dldruck anstelgt@

Das hydr. Schalt%chema - Zelchnung Nx. 418 935, glbt Auskunft
ilber die olhydranllschen Gerdte und uber die ganze Schal-
tung der Anlage auf elner Uferselte@ in ( ) gesetzt Zah-
len oder Buehstaben_bezlehen sich auf diese Zeichnung.
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Jeder Stemmtorfliigel hat sein eigenes Olpumpen~Antriebs-
aggregat. Schiitz u.Verriegelung haben zwar getrehnte
Olkreisldufe; sie werden aber auf jeder Uferselte durch
ein gemeinsames Olpumpenaggregat versorgt.

Die beiden Stemmtorantriebe sind durch eine Leitung (29)
mit Absperrhahn (30) miteinander verbunden.Ebenso sind
die beiden Schutszerrlegelungsamtrlebe durch eine
Leitung (46) mit Absperrhahn (47¥miteinander verbunden.
Wird ein Pumpénaggregat der Torantriebe unbrauchbar, so
kann durch Gffnen des Hahnes (30) das andere Torantriebsg-
aggregat zur 0lfdSrderung eingesetzt Werdem, Dasselbe
gilt auch fir die beiden Schﬁtszerriegelungsantriebe
durch Offnen des Hahnes (47). Eine Kreuzschaltung des
Torantriebes mit dém SchﬁtZ_Vefriegelungsantrieb ist
jedoch nicht mogllch, Fir den normalen Betflﬁb bl@lbeﬂ
die Absperrhdhne (30 und 473 Qeschlossen.

Steuerungsmdglichkeit der Beweguﬂgsvorgange:

a) elektro-automatische Fernsteuerung

b) Elektro-Fernhandsteuerung

c) Elektrosteuerung Ortlich, mit Sichtmglichkeit
d) Handnotbetdtigung bei Stromausfall.

3. Beschreibung der OLhydraulmschen VOrganqe

3.1 Entriegeln und Torfliigel schlleﬁen

Durch den elektr.Steuerbefehl "Torfliigel entriegeln®
wird das dem Torfliigel zugegrénete SchuLL~V@rr1eg@1ungs_
Pumpenaggregat (33; 34) eingeschaltet und der Magnet-
schieber fiir den Verrlegelungsantrleb (48) wird gleich-
zeitig durch elektir.Erregung so_gesteilt, daf die im
Schiebefschema dargestelltéﬁ, geraden Pfeile an den
Anschlﬁsseﬁ der Rohrieitungen_wirksam werden. Uber den
Saugfilter (31) wird das 01 in die Pumpe (33) einge-
saugt und in die Rohrleitung (54) gedriickt. Es kommt

in den Arbeitszylinder, wo es die Ringfldche des Xolbens
beaufschlagt und den Xolben zum Fntrlegelﬂ nach oben
driickt.
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Das 01, das sich auf der anderen Seite des Kolbens
befindet, wird wihrend der Hubbewegung aus . dem Ly —
linder herausgedriickt und FlieBt ijber die Leitung
(55) nahezu déuékzds_in den Olbehdlter ab. Durch den
.Rﬁcklauf«Magnetsiebfilter (32) wird es beim Einlauf
in den Olbehalter von uchmutz U. Metalltellcheﬂ ge-
reinigt. ' _ . _

Dasg Max1maldruckvant11 35) schutzt den Tar— und Ver-
rieqelangsaﬂtrleb vo? &Chaden _ ' .

‘Mit dem Manometer . (24) dessen WahlVEﬂtll Zum Messen
flir den Scnutzm und V@rrlegelungsantrleb auf Steliung (4)

gestellt wird, kaﬁn der 1m Augenbllck an der Pumpe
herrschende Oldruck gemessen werdenn

Durch den NagnetuEndschalter (52) wmrd der Strom abw
geschaltet, Der Mot@r (34} blelbt stehen und gleich-
zeitig geht der Magnetschieber (48) in die gezelchﬂete
Mittellage zuruck ‘Das vargesteuerte Rackschzag—

ventil (49) verschlleﬁt die beiden Rohrlextunqen
(54; 557, da éer Zum . Offnen erforderllche VorsLeuerm
druck nicht mehr vorhandem ist, Der Rlegel w1ré somit
in selner gaoffneteﬁ Lage Eestgehalteng o

Mit dem Abschalten ‘der Verrlegelung ward 1n elekiro-
automatlscher SchaltEque der nachste Steuerbefehl

"Torfiligel schlleﬁeﬁ" Gegebena_Das Pumpenaggregat (7:8)

v lauft an u. glelchzeztza wird der’ Magnetschieber (12}
| so0 gesteuert, daB die im Schaltqchema am Magnet-

schieber (12} dargésteliten geraden Pfelle an den Rohr -
anschluasen wirksam werden. ' _

Uver den Saugleter (5) Eordert das Pumpenaggregat

(7:8) Drucksl in die Drucxleltung (25) fir Tor schlieflen
qeérucxt. Es qelant 1n den Arbegtszyllnder, wo es die
volle Kolbenflache beaufschiagt u.die Kolbenstaﬂge

auns dem Zyliﬁder herausdruckte Das anf &er Gegensezte

des Kolbens sich befzmdende 01 wird beim Bewegumgsvarm
gang in die Rohrleztuﬁg [26) gedriickt u.durchflieBt
das Mengenregelvent11 {(14). Dieses ist auf die Férder-

e
e

menge der Pumpe eingestellt u.verhindert, daB der Torfliigel
durch Wellenschiag u.andere duBere Einfliisse gegeniiber
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die Blasenspeichef {16 wu. 17) abgefang@n 1ndem Gaspolster xompri-
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der geftrderten Ulmenge voreilt. Das Riicklauf-01 FlieBt iiber den
Magnetsiebfilter (6) in den Ulbehdlter ab. Der Oldruckschalter (11)
spricht bei Uberlastung an und Schaltet den Antrleb ab, wdhrend das
Maxlmaldruckveﬁtll (?O) den Torantrleb vor olhydr&ullscheﬂ Schaden
schiitzt. . ' - '

Durch den Magnet- Endschalter (23) wird der Strom in der &mdstellung
abgeschaltet. Der Motor bleibt stehen und der Magnetschmeber {12)
geht in die gezelchnete Mittellage zuruck Durch das Nachlassen ées
Vorsteuerdruckes werden die beiden Ventile der Rohrlemtungen (25 _'
und 26) des vorg@steuerten Ruckschlagventlles (13) geschlossen und
der Torfliigel wird in seiner geschlogsenen,Lage gehaltenf _
Treten bel der.Tarbeweg&ng kmrzzeitige_Lastspitzen - etwé durch
starken Welleﬂschiag hervorgerrﬁfen - éuf 'SO werden ﬁiese durch

miert werd@n. Ist die zulaQ51ge Kampre551on der Blasenspelcher erm
schBpft, so sprechen die Max1maldruckvent11@ (18 oder 19) an. Diese
Einrichtung (18) ist auch be1 geschlogsenem Tor . gegen 1nneren Agf-
stau {Stau auf der Landselte} wzrksam, Hiervon wird Gebrauch ge—
macht, wenn die Sohle vor den Toren gespult werden 5011, Man erzeud
einen inneren Aufstau,_Be; genligender Staunohe Werden dl@ Torflumﬂ
selbsttdtig durch den Uberdruck 50 welt geoffnet dasi eln Spulstrqn
entsteht, . R ' ' e
Beim Torantrieb kann d@r Oldruck geﬁruft werden durch Stellung des
Wahlschalters {(24) auf ' ' '

17 8ldruck an der Pumpe _ S

2' Oidruck in der Leltung Fir “"Tor. schlleﬁen" (23)

3' Oldruck in der Lelﬁung Flir "Tor foﬂen" (26)

Torflilgel Gffnen umd verrlegelﬂ

Elektrische Schaltmasnahmen bew1rken,_daﬁ éle Torflugel nur dann
gedffnet werden ko&nen, wenn die Verrlegelung geliiftet ist. Bel
Handbetrieb muB das Bedienungspergonal darauf achten.

Durch den eleﬂtrlschen Steaerbefenl_“Torflugei Offnem“ wird genau
der gleiche Vorgamn e&ngeleltet wie er vorher im Abschﬁltt 3.1 |
Fiir "Torfligel schlleeem“ beschrleben wurdee Das Pumpenagdregat
(7:8) wird elmgeschaltet und das Magnetva&tii {12) wird elektrlsch
S0 gestevert,
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dafl die im Schaltschema dargestellten gekreuzten Pfeile
an den Anschiiissen der Rohrleitungen wirksam sind,

Das geforderte 01 flieBt in der Druckleitung fﬁr_

Tor Offnen (26) zum Zylinder, wo es die Ringfléche

des Xolbens beaufschlagt und die Kolbenstange in den
Zylinder hineinzieht. Das 01, das sich auf der Gegen-
seite des Xolbens befindet, flieft in der Léitumg (25)
iiber den Magnetfilter (6) nahezu drucklos in den 01—
behdlter zuriick. Der Torflugei wird mlt elﬁ@r qe -

wissen Kraft an die Mauerwamd herangezogen, wenn der
Endschalter {22) den_&mtrleb abschaltet. Beim Abschalten
geht der Magnetschieber (12) in die dargestellte Mittel-
stellung u.das Rlickschlagventil {13) schlieBt die |
beiden Rahrieitungeﬁ (25 u.26) ab, :weil kein Vor-
SteueruﬁgsmOldruck mehr erzeuat w1rd o

In elektro-aatamatzscher Schaltfolge erfolgt der
ndachste Steuerbefehl "Torflugel verr:eqeln", wobel éer
Schiitz- Verrlegeluﬂggantrleb mit dem ?umpenaggregat
(33:34) anliuft und das Magnetveatzl (48) so gesteuert
wird, daB die gekreuzten Pfelle an deﬁ Rohraﬂsch}ussen

erksam sind. Das geforderte 01 szeBt Lﬂ der Druckﬂ

leitung Ffir Tor Verrlegeln (55} zum 7Zylinder, wo es

die volle Fliache des Kolbens beaufschlagt U. dle Kolbern-
stange aus den Zylxnder heramsdwuckt. Das 01 auf. der
Gegenseite des Xolbens w1rd in die Leztung (54) ge-
driickt und pasglert auf dem Weg 20 Olbehalter das
Drossel—Rackschlagveﬁtil (50) und den Rucklauffllter (32).
Das DrosselmQuckschlagventli (50) w1rd 50 eiﬁgegtellt

daB die abflzeﬂende Olmenge etwa glelch der ven der
Pumpe geforderten Oimenge ist. Dadurch erd Verhzndert

dal 51ch der Rlegel durch sein ?1gengew1cht schneller
abwirts bewegt als es der von der Pampe gef@rderten
Olmenge entsprlcht. : s o |
Durch den Magmetwﬁndcchalter (53) wird der Strom in der -
Endstellung abgeschaltet. Es geht der Maqnetachleber (48}
in die Mzttelsteiluﬁg und das vorgesteuerte Rilckschlag=—
ventil (49) verschiiedt die belden.Rehrleltungen (54 U, 55),:
da kein Varsteuerungs~éidrﬁck mehr érze&gt wird. :

&

A
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3.3 Rollschiitz 5fFfnen
Das ‘Rollschiitz kann nur bewegt werden, wenn Tor- und

Verriegelungsantriehbe abgeschaltet sind.

Mit dem elektr.Steuerbefenl ”Schﬁtz.éffnem“ wird das

Pumpenaggregat (33;34) eingeschaltet u.der Magnet-

schigber (36) so gesteuert, daf'die im Schema des

Magrnietschiebers fechts bei a dargestellten Pfeile an

den Anschliissen der Rohrleitungen wirk sam sind.

Das Drucksl geiangt in die Leitung (44) und hebt den
Kolben. In Hochstlage wird durch den Magnet-Endschalter

(42) der Strom abgeschaltet. Der Magnetschieber (36)

geht in die auf der Zeichnung dargestellte Mittel-

stezlungfu.ﬁag vorgesteuerte Rickschlagventil {37)
verschlient die beiden Rohrleitung@ﬂ_(44 u.45), weil
kein chsteuerunga_éldruck mehr erzeugé wird. Das‘Rollm
schiitz wird in der geéffne%en_Lage:gehalten,

- 3.4 Rollschiitz schliefRen .

?%4m Durch den elektr.Steuerbefenl "ochiitz schlieBen" wird das

: Pumpenaggregat {33:34) eingeschaltet u.esﬂwifd der Magnet-
schieber {(36) so gesteuert, daf die im Schema des Magnet-

schiebers links bei b ﬁargeétellten Pfeile an den Rohran-
schllissen wirksam sind. Der obere und &er untere Zylinder-
ravm sind durch diese Schaltung untereinander und auch mit
der Pumpe verbunden. Da die obere volle'Kslbenfiache dem
Oidruck eine grﬁﬁere_&ngriffgfléche bietet éls die untere
Ring-Kolbenfliche, geht der Kolbeﬁ mit der XKolbenstange
nach unten, wobéi_dag schiitz geschlossen.%irdf_Unterstatzt

wird diese Beweguﬁg durch_das'Eigengewichﬁ des Ro1lw

schiitzes, Das Hydrauliksl lauft hierbei von dem unteren
Zylinderraum iiber die Leitungen (44 und 45) in den oberen,

wobei der Mehrbedarf fiir den gréfieren oberen_kaum iber die
Pumpe aus dém'ﬁlbehélte? gedeckt wird. In der Tiefstlage
wird der Strom durch den Ma@netuEndgchalter (43}'abgeschalm
tet. Der Magnetschieber (36) geht in die Mittelstelluag und
das vorgesteuerte.Rﬁckschlagventil (37} verschlieft die

-ﬁﬁﬁﬁﬁ“jihﬁFkﬂﬁﬁjfﬁh_ﬂ _:ﬁffffﬁfﬁff?ff*ﬁﬁ{“

beiden Rohrleitungen. Das Rollschiitz wird in der geschlos-
senen Lage gehalten, ' ' o '
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3.5 Torfluqelantrzeb bel Kremzschaltung

Die belden Torflugelantrlebe 51md durch die Dldrucku-
- leitung (29} mit dem Absperrhahn (30) miteinander ver-
~bunden. Soll das Pumpenaggregat ven Torantrleb I zum
 BeWegen des Torantrlebes 11 herangezogen werden oder
-auch umgekeﬁrt das Fumpenaggregat ven Torantrleb IT zum
Bewegen des Torantrlebe% I, dann wird dew Absperrhahn
{30) aecffnet, Mit dem elektr Wahlschalter wird gewdnlt,
- ob mlt Toraﬁtrleb T auf Tarantrzeb 11 oder cb die ﬁmgem
kehrte Schaltung erwuﬁscht ist, Em &brmaen 1st die Be-
_élenuna normal. Nach Anwendung der Kreuzscnaltung wird
der Absperrhahn (3} w1eder g@schlossenn S

3.6 Schatz—Verrlegelungsantrleb be1 Kreuzschaltung

Die bezden SchutZ~Verrlegelungsantr1ebe Slnd durch die
Oldruc&leltung (46) mit dem Absperrnahn {47} miteinander

verbunden. Zur Kreuzschaltung erd der Absperrhahn (47}
geoffn@t Mit dem elektr Wahlschalter mgrd gewdhlt,

Gb mlt SahutZWVerrleqelangsantrleb I auf Schutz~Verw
rlegelungsantrleb T oder umg&kehrt gefahren werden s0ll.

Im ubrlgen entgprechen Steueru ng u. Bewagungsablauf den
nermalen berelts beschrlebenen Vorgangen.

4. Wartunq ées ﬁntrlebes

Fs ist éarauf 21 achien daB das H}draullkol sich in einem
elnwandfrelen Zustand beflndet denn nur dann ist ein ein-
wandfreier Betrzeb gewahrleLstet Begonders 1st die Alterung
des Dleg zu. beebachten éle sich durch ﬁuﬁkle Farbung,Olu
schlamm U, senstlde Ruckstande bemerkbar macat Die Jifiiter

sind alle 3 Monate zu reznlgeng bei Tnbetrlebnahme der
neuen Anlaae Jedoch tagllch Das ﬁvdra&llkol ist etwa alle

4 Jahre zu ern@uern, Dabe1 ist es ndtig, auc& die Zylinder u.
Le3tunqeﬁ A entleewen, Zum Eelnlgen e Nachspulen inghe-
sondere dex Behalter,'benutzt MAan dieselbe Olsorte, die auch
eingefiillt werden soll. Petroleum oder andere Reinigungsmittel

/; é,ﬂ é . ; j} i e

diirfen nicht verw&n@et weréen, Mach der Reinigung ist das
neue 01 einzufiillen. Es dirfen nicht zwei verschiedene U1-
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sorten oder gar Ole verschiedener Firmen miteinander ge-
mischt werden. Die bereitzustellende Olmenge fir eine
Neﬁfﬁllung der ganzen Anlage betrigt 1700 kg. Fir die Epst-
flliung wurde DEA Hydraulik-01 Viscobil-Seramit 2 (Spe21a1)
2,49 bei 50°C verwendet.

Die Hauptlager der Torantriebszylinder u.die Drehzapfen

des Xolbenstangenanschlusses an die Torflugel werden alle

3 Monate ges chmiert., Bei den Verrzegelunq 51wd die Riegel
alle 3 Monate daraufhin zu prifen, obh =zie noch sauber u.
mit geniigend Fett versehen sind, Blanke Beolzen u.Hydraulik-
teile erhalten einen Fettauftrag, der alle 3 Monate zu
kontrollieren u.bei Bedarf zu ernevern ist {s.a. Wartuﬁo

der Verschluﬁkorper Punkt 7.3).

5. MaBnahmen bei Frost

Falls die zu bewegehden Teile durch Eis oder auch durch
andere Einwirkung einmal feststehen solliten, so ist bis
;;;; zur Behebung der S5tdrung die dazugehorlge elektr.Bedienung
e ' zu sperren. Im iibrigen ist die Luftdurchwirbelungsanlage
ZUr Els£r81ha1tmng der Torcohlen u. der Tornischen sowie

die Beheizung der Schlagw W, Wehdesaulen rechtzeltlg elnzu
schaltenn ' '

6. Inbetriebnahme der Anlage

5.1 Nach dem Verlegen, ]edoch noch vor AnschTus der Arbeitse
Zyllﬂd@r; sind alle Rohrleltungen gut zu spulen@ Esg durfen
kein Scamutz oder gar Metallspane im Hydraullknetz zuruckw-
bleiben, da dlese, wenn 516 in dle Zyllnder gelangen, dle
Dichtelemente beschadmgen Nach sargfaltzger R61n1gung
des Olbehalters und Amschluﬁ der Zylmnder wzrd das vore
gesehene Hydraullkol in die Zyllnder, dle Rohrleltu%qen
u.den Olbehdlter gefiillt. Zyllnﬁer U Ol?éltungen werden
entliftet. Luft 1n dem Olrdumen ruft ruckwelces Arbelten
oder starke Schiage hervor.
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6.2

Beim Anschlufl der Kabel an die Pumpenaggregate ist
darauf zu achten, das die Drehrichtung mlt der Pfeil-
richtung der Pumpen uberelnstlmmt

Alle Antrlebe werden nachelnander eznregmllert

Zum Einstellen der Max1maldruckventlle wird die §i-
Cherungsmutter gelockert und dann wird dle Spindel am
Réndelkopf gedreht. Hineinschrauben bew1rkt Druck—
erhohuﬁg, Herausdrenen Eracxmlnderunc '

Zuerst w1rd das Max1maldruckvent11 fur @em auﬁeren
Aufstau (19} beim Torantrieb elngestellt indem mit der’
Handpumpe Oldruck Ffir "Tor offnen" erzeugL wird,wobei

der Absperrhahﬁ (QOa) in @er vom Oldrucka@gr@gat abgehen—
den Leitung Ffiir "oy offnen“ (26) geschlossen wmrd Am
Manometer w1rd der gepumpte Druck beobachtet un.e5 wird
das Max1ma1druckvent11 {18) =o elngestell daﬁ_es bei

190 kp/cm? anspricht, T

Das Maximaldruckventil beim Torantrleb (10) wird einge-
stellt, indem aurch Elﬂschalten der Pumpe Oldruck Fiir

“"Tor schliepen® erzewgt Wlfd wobel der Absperrhahn {20}
in der vom Oldruckaggregat abqehenden Rohrleltung

fir "Tor schlieBen® (25) geschlossen w1rd Am Manometer
wird der auEtPQEEHde Druck beaobachtet u das Max1maldruckw
ventil (10} wird so ezngestellt daﬁ_eln Druck von

130 Kp/cm?2 erreicht erd Lo .

Das Max1malaruckventll filr den apuivorgang (iB) beim
Towantrleb wxrd genau so elngestellt w1e im Absatz vorheyr
Fiir das Maxzmaldrukventil (10) beschrleben, ES erd '
ebenfalls auf 130 kp/cme. elngestellt,'“"' '

Das Max1ma?dru&kvent11 (35) fur den Schutz verrleg@luncs—
aritrieb wird elngestellt 1ndem durch Elaschalten der

Pumpe Qlérucg fur Schutz offnen erzeugt w1rd WObEl

der Absperrhahn (4?) in dem vom Oléruckaggregat abgehenden
Rohrieitung Eur ”Schutz Sffnen® (44} geschlossen wird.

Das Maxzmaldruckventzl erd 50 elngestelit dall das
Manometer elnen Druck von 160 ﬁp/cm errelcht,_
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6.4 Zum Einstellen des Oldruckschalters am Torantrieb (11)
wird in der abgesperrten Leitung fir "Tor 5f fnen"(26}
Oldruck erzeugt. Es wird der Ol&rucxschazter $0 einge-—

stellt, dafl er bei einem Druck ansprzcht der nur
-wenig unter dem Max1maldruck liegt, etwa bel 128 ﬁp/cm .

6m§ Um das Mengenregéiventll beim Torantrieb (14) elnzu-
stellen, wird der Antrieb Fllr "Tor schlieBen® einge-
/| schaltet, ohne 1rgendwe1che Hahne zu schlieBen. Die
richtige Elnstellung fur das Mengenregelventll (14)
ist dann gefunden, wenn das Manometer auf ein weiteres
Schlieflen des Ventiles mit einem merkllchen Druckanstieg
reagiert. '

Das Mengenregelventil beim Schiltzantrieb (38) wird
eingestellt, indem der Antrieb Ffiir "Schiitz schlieRen®

eingeschaltet wird, ohne 1rgendwe1che Hdhne zu schlieBen.
Pie richtige Einstellung ist dann gefunden wvenn das
Schiitz sich in der Vorgeschriebenen Zeit von 42 sek
senkt. ' '

Das Drossel- Puckschlagvent13 bexm Verrmeqeiuagsantrleb

(50} wird elnqesteilt, zndem der Antrieb Fiir "Tor ver-

riegeln® eingeschaltet wird, ohme 1rﬁendwelche Héhne

zu schlieBen, Die rzchtlge Flnstellung fir das Drosseim
Rickschlagventil ist dann gefunden, wenn das Manometer

auf ein welteres SchlleBen m1L eznem_mefklich@n'bruckw

anstieg reagiert.

6.6 Hach Beachten der vorhergehenden Punkte kann durch
Probebetrieb die . eznwa%dfrele Funktion der Olhydrauilk
Uberpriift werden, Es 1st zZu empfenlen, die Zylinder und
die Rehrleltungem nochmalq 71 emtluftena Fermer wird

das ganze Rohrleitungsnetz auf chhilgkeit koatrolllerts
Der Olstand im Behilter ist zu uberprufeﬁ und abzuw

gleichen. Die Magnetfiiter sind be1 mnd mach Inbetrlebu
rnahme mehrmals Zu relnlgen. ' ' '

R
=
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7u_Luftdurchw1rbelungsan1aqe

Um die Stemmtome mogllchst lange eisfrei zu halten,ist
eine Anlage 1nstalller{ mlt Welcher Luft 1n das Wasse“
geblasen wird, die man an den besonders gefahrdeten _
_Stelleﬁ nach oben p@rlen 1aBt Je eln Luftsprudelrohr
befindet sich am. Drempel der Tore und an der.Sohle in
den Tornlschen - v |

Die Aniage wzrd nur b@l Frost in Dauerbetrleb genommeno.
Bamit wahreﬂd der ubrlgen Zeit die 561nen Dusen sich
nicht zusetzen, und die Anlage nlcht 1hre Betrlebsbereltm
schaft verllert 131 sie m@natllch einmal auf dle Sauer
von mlﬁdestens ?O Mlnuten elnzuschalten,

Zum’ Entferﬂen von Ablag@rungen auf der Qohle im Eeu _.
reich der Luftsprud&lanlage bedlent man smch der Drucku
1u£t?anzena Auf j@d@T and$ezte beflnéet sich elne Druck-
luftanschluﬁstelle Fir dle Schlauche dleser Laﬁzeno

Die Absperrventlle Fiir dle metsprudelanlage bleiben
;;;w_ wdhrend der Benutzungsdauer der Lanzen gescnloasen.

Anwezsungen uber Inbetrlebsetzen und Bedzenuﬂg der _ﬁ
Kompressor@n sind der besond@ren Bedlenungsvorschrlft
der Firma erner Rl@tSCﬂl@ Maschlnen»'u Apparaf@bau
7860 Schopfhelm zu @ntnehmena Es wurde eln Rotatlons-
kompressor, Type DCL . 2@0_ mcntlert mlt elnem Drehstrom-
motor 15 PS, 1400 U/mlw, 220/380 v, fur eine Liefer~
menge von 200 m?/Std bel eznem Dxuck von 0 bla 1,6 atit,




R Kﬁmbmafmﬁsﬁ;ﬁh{fer Fire .-?yklan

o mff Anschiuﬁ wndd Ber‘esffguwg

- Rackschlagyentil

AT : : Abmessungen o T
ype el T TR TS TR Le b T IR T
DCL-100D) 75 150|380 [314 6024475 520 158 | 670 | 17 1158 | 108
ocE - 530{_‘} 10 | 1450|385 {314 |05 1475 | 5200158 | 685 |16 278 lus |
[}(:g;-w 25}{}& 15 | 10| 600|425 &1z {720 1710 | 230 | 860 | 20| 45 | 180
[}{:L }O@D 20 1450 | 500 ¢80 1812 1710 | 762 | 282 | 875 | 27| 1570 | 180
QC{, 4’05};3 30 | 1450 73¢ | 560 | 8521800 (850 {330 1095 |3 | 1700 | 208
DCL - 500D <o | 1e50] 720 565 | 852 | 800 | 895 3301095 | 3| 1868 .| 208
Die Motorleistung (st nur flir einen YT T é
Hochstdruck von 2 atl ausgelegt s B N, L B oY B
’ : . . Datgm 'y Name f Type. -
Der Motor 20 PS'fiir HCL-300D - o bl DCL / 99“’509 w@ e reuies §
reicht jedoch nur bis 1§ atl mie YRotationskompressor, m;f z'g”;’%“ 5452 S
/. |Kombinationsiuftfilter und
\Frischoelschmierung - ,Zﬁf,’;,;-wm —-




NOELL
WURZBURG

Zusatz zur Bedienunguanleitung der Rietsecl:le-Kompressoren
‘DCL 200 - 50C D

.

Die Kompressoren DCL 200 ~ 500 D, welche
1

von iber atll belastet werden, werden ni
Bedienungsonlegtung angegebenen Hreislauvfschnieru

statitet,

einer Frischilschmierung.

Zu diesen Zweck wird
T 5 e g Pty il S T 7ot T
beigeleglten Zeichnung

L

o £y T v M .
aer LCleanuig

Elter montiert, Somit wird das

e d e T e Y wr A
SYIaBgLas ) von

npressoren ist gegenilber ane-
da wir aufgrund der gehr in-
egate die Uchmiernmenge sehr

dai dadurch Beschidigungen her-

- Zulclon

.2
f}
-

cmprecsoren DL 200 - 500 D werden serienmifiig mit ei-

I
Wy
st
-

ner Luftlilierkombinati Henn-Tico-Zyklon ausgestattet. Die-

se Iuftfllterkombination gorantiert dafir, daB die angesaug-

4]

wrogut filtriert ist und somit ein

te Luft se

Staub in das Innere doer Kompressoren nicht auftreten lkann.
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Liste Nrgg

-

DCL 25DV bis DCL 500 Dy

ﬁedienuﬁgsangeétung : if?ruck'—\lakuumerzeuger

Bruckerzeuger DCL 25D bis DoL 560 O
Vakuunerzeuger BCL 25V bis DCL s0n W
e T

4 21 113 2 ) 5 6

Wahl des Aufstellungsplatzes: Der Druck.
vakuumerzeuger soll sn auigestellt waerden,
dafl die Bedienungsseite Bequem zugianglich
ist. Auf der Bedienungsseite befinden sicfy 20
Olstandsanzeiger ¢ ), Oleinfilisicllo (6), Ci-
abiafstelle (7), chulierventi!e_{m) und (14),
Ansaugefilter {11) und (12} hinter Filterdeckel
{10) sowie Typenschild (21}, Drehrichtungs-
pleil {4} und Olempfehlungsschild (8}, AuBerdem ist zu beachten, dall der Druckvakuumerzeuger nicht innerhalty oiner
verschlossenen Verschalung Aufstellung findet, da in einom selchen Falle die VcﬂQ{Eﬂiionskuhfui'sg nicht mehr zur Wirkung
kommt. Ist der Einbau unter emer Verschalung nicht zu vermeiden, so ist zumindest dalir zu sorgen, dall dber die gesamte
Kiihifticha des Kihlsegments (19) Frischiuft aus dem Raum auBerhalb der Verschalung cinlroten kanp und die erwirmte
Kihlluft an den beiden AustrittsicHan (20) dor ag? jeder Stimseite des Druckvakmmae;zeugers angebrachten Geblase {rei .
austreten kann, Eine Stauung dieser erwirmben Kihluft innerhalh des Verscholungsraumes mul verhiitet werden,

Anschlufl dev Luilieitungen: Anschluf der Saugleitun an Sielle (1 AnschluBl dor Druckieiiun an Stelle (9

An der Stelle (3) wird ber den als Dmckvakuumcrzcuger ausgebildeten Aggregalon zusitzlich Luft angesaugt, um die Blas-
uftmenge zu vergroBern. Bo) Vakuumerzeagern dieat diese Ansaugestolie als zusiizliche Spiilichlung. Diese Ansauge-
stelie kann aveh Tur die Erzeugung cines zweilen Vakuums verwendel worden,

Drehrichiung: Fs ist darauf zu achten, daf) die Drehrichtung des Druckvakuumerzeugers mit dem an der Stelle (4) ange-
brachicn Drehrichtungspfeil hereinslimmt. : .

Bistand: Der zuliissige minimale und maximale Ulstand ist auf der Gikontrollsiivle (5) durch Markierungen fesigelegt.
Der Olstand ist nundostens monallich cimmat an der Olkontrollsdule (%) zu Uberpriifen.

Olauffilllung: Nach Abschravhen des Ullmhfiftcrverschiuﬁk{}opfcs (8) kann Tt in den Ulbehilier eingelillt werden,

Funkiion der Schmierung: Die Schmiarung erfolgt vollautomatisch dureh eine im Olbehsltor eingehauts Schmierpumpe.
Das von dor Schmierpumpe geforderte O wird durch das eingebaule DruckIuﬂmﬂ(‘)‘iunqssysfcm‘zuri}ckqowonncn und 90
den Olbehilter curiickbeldrdert. Die O?r{lckbofor'(_fcmmq cifolgt durch ein in der Olr{](:ic\f'ulmmqslc:’ilmg\cr'zcugtes Stri.
mungsgelille. Die biarfir von der Druckseite dos Aggregales entnommenc geringe Nebenluft tritt aus der Entitifltungshoh-
rung des D%imhi‘iliorvexschluﬁimopfos {6} aus. t S ) ' '

Cihdrachsel: Es wird empfohicn, clwa 200 Betrichsstunden nach orster lnbetrichnalime oinen Ulwechsel vorzunehmen. Dasg
01 kann durch Heravsdiehen der Ablafischraube (71 aus dem Oibehalter abgelassen weorden, Nach diesem erglen Olwech.
sel kann ¢ine Ulbehilterfiiiung ctwa Tor 2000 Betiicbsstunden verwendel werden. Bej stark staubhalligem Betrieb empfiehlts
sich jedoch cin Olwechsel nach 1000 Betrichsstunden, ’ : S

Ulsorten: Es diirfen nur reing Komprcssolren'die mit ciner Viskositil von etwa 20 E bei 50° C ader etwa 150 ¢S5t bei 50° ¢
verwendet werden. Dor Flammpunkt dos Oles mul liber 200" C liegen. Wir empfehlen folgende Markeneo: :

ARAL Ocl HKP 200 ESSO. TERESSO 120, MOBIL D.T.C. Ol AA
BP ENERGOL C§ 495 : NURAY 128 - .Shell Vitrea Ol 75
(siche auch Olempfehiungsschild {8), welches aut dem Kihigeblisegehiuse neben dem Olbehilicr angebracht jst).

‘Reinigung der Saugluftfilter: Der Deockel (10) des Filtergehiuses kann

nach Losen der Schraubknopfe {8} ehgerommen werden. Im Filterge-

hiuse befinden sich dag Hauptansaugofitier {11) und das Filler fir die

zwoite Ansaugung {Lultaulladung) (12). Bef reinen Druckerzeugerm singd

beide Filter {r die Hauplansaugung cingesctzt. Dig Reinigung beider

Eilter soll maglichst wachontlich erfolgen. Die Filteroberflichen sollen

durch Ausblason oder Abbiirsten von dem anbailenden Staub befrait

worden. Falls dicse Eiltar mi Ol oder Felt verschmutzt sind, ist eine

Auswaschung in Benzin oder ciner dbnlichen Flussigkeit vorzunchimen.

Dic Fitter diirfen fedoch mur in fiackenom Zustande wieder eingebaut
werden. Sind die Filtersioffoberlicheon siark ahgeniitzt oder beschadigt,

missen neue Fillertaschen avlgezogon werden, Bs emplichlt sich je 1 )
kompicttes Ersdtzlilter bereitzuhalten, :




* Blasluft- bzw, Druckluftentélung: Die £ntblung der Druckluft erfolgt durch
cin nahezu wartungsfreies Entélungssysfem. Die Voreatdlung erfolgt
durch Aufblasen der Luft auf die Adhssionsfliche (16). Die Feinent-
élung erfolgt in den daran angeschiossenen Kammern durch Aufblagen
der Lalt aul dio von der Bedienungsseite her zugiinglichen Adhiisions-
flichen (18). Wir empfehlen, dicse Adhisionsilichen eiwa jihtlich in
Waschhonzin auszuupitien. Hierzu sind die Deckel (35} und {17) abzu-
nchmen. - ' - :

Regulierventile: Dio Mohe des Vakuums kann durch Drehen des Regu-
liciknoples (13) cingestellt werden. Die Finsteliung des Betriebsdruckes
kanm an dem Regulierknepf (14} erfolgen. (Bei reinen Vakuumerzeugerm
ist nur das Vakuumregulicrventil und bei reinen Druckerzeugem nur das

Druckregulicrventil varbanden).

Ausrichlen der Anbiebskupplung zwischen Motor und Druck-Vakuum-
erzeuger: Allgemeln werden unsere Druckvakuumerzeuger mit direkt
gekuppellem Antriehsmotor auf gemeinsamer Fandameniplatie gelie-
fert. Die Kraltabertragung erfolgt ther die elastische Kupplung (22). Bei .
Anbau des Motors mull darauf geachiet worden, dal die beiden Mittel-
achsen des antreibenden und getriebonen Teiles agenau in Hohe und
Seife Ubercinstimmen. Nach Abnchmen deos Deckels (33} kann durch
Anlegen cines kurzen Lincals (24) tber den AuBendurchmesser dor brost-
don Kupplungshaliten festgestelll worden, ab sich beide Teile in (onau
gicicher Héhe befindon. Die Kontrolle mit dem Lineal mufl an der
cbearsten Stolle der Kupplung sowic auch um 99 versetzl, also seitfich
arfoigen. An beiden Stellen milssen-sich die Durchmesser der beiden
Kupplungshiliften decken. Weiterhin ist darauf zu achlon, dalb zwischen
den boiden Kupplungshiilften in axialer Richtung ein Abstand von clwa
3 mm vorhanden ist, Die beiden Kupplungshalilen dirfen sich stirnseitig
keinesiails heslihren. - : SR

- Kiithiung: Bei grofiem Staubanial innarhalb des Aufslei\gngsr_‘;umo; des.
Dl'l.EEiivVilkULim{)r?[,‘.u[}ﬂl‘fi mull damit gerechnet werden, dafd sich auch ia
den Kihikanilen Staub anselel. Wi ompfeblen deshatb, elwa halb-
jahshieh die Venlilatoren darch die Kihigeblispaustittssielon {20} und
“die Zwischenriume des Kithlsegmentes (19) von auflen-nach innen mit
Drueklull wu durchblasen, Dieses Durchblasen sollsnoglichst bei laufen-
dum Druck-Vakoumurzeugaer vorgendmmen wesden, damit doer sich lo- s
seficfe Staul an den Kablgebliseaustrittsstellen (20) entweishen kann.
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