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Erkundungsbohrungen

Untersuchungsbericht Nr.: 7955

Sehr geehrter Herr Hannemann,

wir haben am 07.08.2017 an zwei von lhnen vorgegebenen Punkten in Hitzacker den Aufbau
ungebundenen Schichten bis zu einer Tiefe von 400 cm unter Geldndeoberkante erkundet und
Bodenproben zur organoleptischen Ansprache und Untersuchung nach LAGA entnommen.
Die Analyse der Proben erfolgte im chemischen Labor.

Folgende Ergebnisse wurden ermittelt:

Ansatzpunkt 1: Westseite; 5,0 m vom Briickengeldnder; 1,5 m vom Béschungsrand
bis Tiefe |Schicht- Beschreibung des Proben- . Abfall-
von OK | dicke Schichtenaufbaus bez. Kategorie Z-Wert LAGA schlissel
[em] [em] ungeb. Schichten (Kurzbez. DIN 18196) Hi AVV
20 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
40 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
60 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
80 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
100 20 |Sand, schluffig, dunkel, mit Ziegelgranulat 1720 | Lehm / Schluff z2 170504
125 25 | Schluff, schwach tonig, humos (UL)
180 55 | Schluff, tonig, dunkel (Lehm) (UM)
200 20 |Schluff, tonig, sandig (UL)
290 90 |Sand (SE)
400 | 110 |Schluff, sandig, tonig, dunkel (L | 172u | Lehm/Schiuff 20 170504
Wasser: 2,5 m unter Geldndeoberkante
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Ansatzpunkt 2: Ostseite; 5,0 m vom Briickengeldnder; 2,0 m vom Bdschungsrand

bis Tiefe|Schicht- Beschreibung des Proben- . Abfall-
von OK | dicke Schichtenaufbaus bez. Kategorie Z-Wert LAGA schlissel
[em] [em] ungeb. Schichten (Kurzbez. DIN 18196) Hi AVV
20 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
40 20 |Schluff, sandig, dunkel (OH)
60 20 |Sand, schw. schluffig, dunkel, m. Brechkorn,
mit Asphaltbruch
80 20 | Schiuff, sandig, dunkel (OH) 1/2 O | Lehm / Schiuff 22 170504
100 20 |Schluff, schwach tonig, humos (UL)
140 40 |Schluff, schwach tonig, dunkel (UL)
180 40 |Schluff, tonig, dunkel (UM)
200 20 |Sand (SE)
230 30 |Sand (SE)| 1/2u | Lehm / Schluff 20 170504
400 170 |Schluff, sandig, tonig (UL)

Wasser: 1,8 m unter Geldndeoberkante

Erlauterung der Zuordnungswerte nach LAGA fur die ungebundenen Schichten

Hi 1/2 O: Bodenmischprobe von Ansatzpunkt 1 und 2 aus 0 cm bis 200 cm Tiefe:

Beschreibung": Schiuff, sandig, schwach tonig, dunkel / UL
Humusgehalt®: stark humos

Bodenartengruppe?:  Sandschluff su

Spezifische Bodenart: Lehm / Schluff

Kategorie: Boden ohne spezifischen Verdacht
Analysebericht Nr.: B1702371 vom 13.09.2017

Probenummer: P1706543

e Einstufung nach LAGA-Mitteilung 20 (neu, Stand 05. Nov. 2004), Zuordnungswerte TR Boden,
Feststoffgehalte (Tab. 11.1.2-2) / (Tab. 11.1.2-4) und Eluatkonzentrationen (Tab. 11.1.2-3) /
(Tab. I.1.2-5) fur die spez. Bodenart Lehm / Schiuff auf Grundlage der vorliegenden
Erkenntnisse.

Ergebnis: Z2 wegen: TOC 2,6 % Ts
Quecksilber 3,3 mg/kg Ts
PAK 3,6 mg/kg Ts

weitere Uberschreitungen von Z0-Grenzwerten:
Arsen 36 mg/kg Ts
Blei 93 mg/kg Ts
Cadmium 2,8 mg/kg Ts
Kupfer 96 mg/kg Ts
Zink 430 mg/kg Ts
C10-C40 260 mg/kg Ts

e Abfallschlissel n. AVV: 170504



Hi 1/2 u: Bodenmischprobe von Ansatzpunkt 1 und 2 aus 180 cm bis 400 cm Tiefe:

Beschreibung": Schiuff, sandig, schwach tonig / UL
Humusgehalt?: sehr schwach humos
Bodenartengruppe?:  Sandschluff su

Spezifische Bodenart: Lehm / Schluff

Kategorie: Boden ohne spezifischen Verdacht
Analysebericht Nr.: B1702900 vom 29.09.2017
Probenummer: P1705086

e Einstufung nach LAGA-Mitteilung 20 (neu, Stand 05. Nov. 2004), Zuordnungswerte TR Boden,
Feststoffgehalte (Tab. 11.1.2-2) / (Tab. 11.1.2-4) und Eluatkonzentrationen (Tab. 11.1.2-3) /
(Tab. I.1.2-5) fur die spez. Bodenart Lehm / Schiuff auf Grundlage der vorliegenden
Erkenntnisse.

Ergebnis: Z0

e Abfallschlissel n. AVV: 170504

) Bodenart nach DIN EN ISO 14688-1, bestimmt mittels Fingerprobe / Kurzzeichen nach DIN 18196

3 Humusgehalt nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA 5 Tab. 6, ndherungsweise bestimmt anhand
des TOC-Gehaltes aus Analysebericht.

% Bodenartengruppe nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA 5 Tab. 19, bestimmt mittels Fingerprobe.

Fdr Ruckfragen stehe ich lhnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichem GruBB
im Auftrag

(Dipl.-Ing. K. Ménnich)

Anlagen:

1: Lageskizze

2: Analyseberichte der Firma BIOLAB Umweltanalysen GmbH, Braunschweig:
4 Blatt Analyseberichte Nr. B1702371 vom 13.09.2017
3 Blatt Analyseberichte Nr. B1702900 vom 29.09.2017



Ubersicht der Ansatzpunkte
BV: Hitzacker; Bricke ElbstraBBe
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