
HINWEISE
 - alle Höhen beziehen sich auf NHN
 - alle Maße angegeben in mm
 - Lagebezugssystem :    Gauß-Krüger LS100
 - Höhenbezugssystem :  NHN (DHHN92 HS160)
 - Lage und Koordiaten sind örtlich zu prüfen

MATERIALLISTE  -  TRAGROHRE Anlegedalben F2 KOORDINATEN  (Gauß-Krüger)
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D

E
X Rohr-Nr. Anz. Rohr Stahlgüte Neig.

[ ° ]

Rammhöhe
OK Rohr
[mNHN]

Kapplänge
Rohr

[mNHN]

Kapphöhe
OK Rohr
[mNHN]

UK Rohr

[mNHN]

Länge
Rohr
[m]

spez. Gew.

[kg/m]

Gesamtgewicht

[kg]

Bemerkungen Rohr-Nr. Rechtswert

[m]

Hochwert

[m]

Höhe

[mNHN]

4T-21 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-21 3441268,608 5945938,941 5,50

4T-22 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-22 3441270,428 5945940,280 5,50

4T-23 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-23 3441272,248 5945941,620 5,50

4T-24 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-24 3441274,068 5945942,959 5,50

4T-25 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-25 3441267,268 5945940,761 5,50

4T-26 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-26 3441269,088 5945942,100 5,50

4T-27 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-27 3441270,908 5945943,440 5,50

4T-28 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-28 3441272,728 5945944,780 5,50

4T-29 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-29 3441265,928 5945942,581 5,50

4T-30 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-30 3441267,748 5945943,921 5,50

4T-31 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-31 3441269,569 5945945,260 5,50

4T-32 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-32 3441271,389 5945946,600 5,50

4T-33 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-33 3441264,589 5945944,401 5,50

4T-34 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-34 3441266,409 5945945,741 5,50

4T-35 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-35 3441268,229 5945947,080 5,50

4T-36 1 ø 1216 x 31,0 mm X 70 lot 5,50 0,20 5,30 -45,00 50,30 906,0 45571,800 4T-36 3441270,049 5945948,420 5,50

Gesamtgewicht  [ kg ] 729148,800

Gesamtgewicht  [ t ] 729,149

ZUGEHÖRIGE  ZEICHNUNGEN
1-ÜP-001 Gesamtübersichtsplan

0-ST-001 Stahlbauplan - Allgemeine Schweißhinweise

0-ST-003 Stahlbauplan - Rohrmanschetten

4-FT-002 Fertigteilplan - Anlegedalben F2

MATERIALLISTE - Knaggen Tragrohre

 IN
D

E
X Pos. Bezeichnung Profil Stahlgüte l

[mm]

b

[mm]

t

[mm]

spez. 
Gewicht

[kg/m]

Anz. Einzel-
gewicht

[kg]

Gesamt-
gewicht

[kg]

Bemerkungen

K01 Knaggen 50 x 50 mm S 355 300,0 50,0 50 19,60 96 5,880 564,480

SUMME  GEWICHT     [kg]

SUMME  GEWICHT     [t]
564,480

0,564

Hindenburgstraße 26 - 30

Prüfstempel BauherrPrüfstempel Prüfingenieur

DatumIndex Art der Änderung

gezeichnet

geprüft

Maßstab

Zeichnungs-Nr.

Darstellung:

Bauherr:

Bauvorhaben:

geprüftgezeichnet

26122 Oldenburg

gesehen

Tel.: 0441 / 3 50 20-0

Wilhelmshaven

Fax: 0441 / 3 50 20-999 

LNG Terminal

Tragwerksplanung 
und Konstruktion:

A R B E I T S G E M E I N S C H A F T
LNG Wilhelmshaven

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG
Technisches Büro
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Fon: 040 - 22 9 23-100; Fax: 040 - 22 9 23-240

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Zentrale Oldenburg
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Manschette zum Auflagern
des Fertigteils
siehe Plan 0-ST-003 !
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Schalung nach Wahl
der Bautstelle

6 Knaggen
50x50-300mm
im Grundriss
gleichmäßig verteilt

keine Sandverfüllung
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Grundriss, Schnitte, Materialliste
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Tragrohre

Anlegedalben F2

4-RP-002

4-RP-002
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Schweißtechnisch geprüft:
Hamburg, den

Dipl.-Ing. T. Richter
Schweißfachingenieur (Auftragnehmer)

2022

ÜBERSICHT
1:2500

Maße sind am Bau zu prüfen !

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2019

RAMMPLAN - ANLEGEDALBEN  F2

126.35°

OFFEN :

Drucksondierungen
werden noch ergänzt.

- SFI


