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Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Zentrale Oldenburg

Hindenburgstraße 26 - 30

Prüfstempel BauherrPrüfstempel Prüfingenieur

DatumIndex Art der Änderung

gezeichnet

geprüft

Maßstab

Zeichnungs-Nr.

Darstellung:

Bauherr:

Bauvorhaben:

geprüftgezeichnet

26122 Oldenburg

gesehen

Tel.: 0441 / 3 50 20-0

Wilhelmshaven

Fax: 0441 / 3 50 20-999 

LNG Terminal

Tragwerksplanung
und Konstruktion:

A R B E I T S G E M E I N S C H A F T
LNG Wilhelmshaven

E-mail:    hamburg@fwt.fichtner.de
Internet:  www.fwt.fichtner.de

Hammerbrookstraße 47b  -  20097 Hamburg
Tel.:        +49-40-300673-0
Fax:        +49-40-300673-110

1-FT-001

1-FT-001

Fertigteilplan
Plattform

19.05.22 Kindt/ Petrick

19.05.22 Ommen

19.05.22 Janssen

1:100, 1:25

  Gesamtgewicht ~ 375t

Schweißtechnisch geprüft:
Hamburg, den 2022

Dipl.-Ing. T. Richter
Schweißfachingenieur (Auftragnehmer)

19. Mai

Betondeckung: - nom c=6cm

Materialangaben:

Betonstahl: B 500 B

Schalung:
Sichtbare Betonflächen sind als Sichtbeton mit glatter Oberfläche auszuführen,
Grate sind zu entfernen. Die Anforderungen gem. ZTV-W LB215,
Teil 3, 5.3 sind zu beachten.

- im Bereich d. Ortbetonergänzung nom c=2cm

5.
0

5.0

3

C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XS3, XF2, WAFertigteil:

Betonkanten:

Die sichtbare Oberkante des Betons im
Bereich ohne Geländer mit Dreikantleisten
5,0cm x 5,0cm brechen

1.
5

1.5

Alle anderen sichtbaren Betonkanten mit
Dreikantleisten 1,5cm x1,5cm brechen

Hinweise:
- Alle Stahlbauteile sind dauerhaft leitend mit der Erdungsleitung zu verbinden.
- Die Bewehrung ist alle 2m dauerhaft leitend mit der Erdungsleitung zu verbinden.

An den sichtbaren Arbeitsfugen
Trapezleisten einlegen !

1


