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01. ALLE DIMENSION IN mm ANGEGEBEN.

02. MATERIAL:
        -DALBENPFAHL STAHL S355NLO/MLO EN10225-2
        -FÜR DIE OBEREN 8.5m Z-QUALITÄT

03. MINIMALE DESIGN TEMPERATUR: -15°C

04. REFERENZEN:
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "ENTWURFSGRUNDLAGEN"
        -FÜR DIE VORLÄUFIGE STABILITÄTSBERECHNUNG SIEHE 
        "STATISCHE BERECHNUNG PFAHLFUNDAMENTE"

05. ALLE PFAHL DIMESNIONEN BASIEREN AUF VORLÄUFIGEN BODEN DATEN AUS FELDVERSUCHEN.
    BODENDATEN MÜSSEN NACH ABSCHLUSS DER LABORVERSUCHE BESTÄTIGT WERDEN.

06. AUFGRUND DER VERLEGUNG DES KOMPLETTEN FSRU-TERMINALS UM 200m 
    WEITER AUF DIE LANDSEITE MÜSSEN DIE KOMPLETTEN GEOTECHNISCHEN 
    DATEN OFFSHORE ÜBERPRÜFT WERDEN. ES WIRD DAVON AUSGEGANGEN, 
    DASS DIE BODENBESCHAFFENHEIT HOMOGEN BLEIBT, DIES MUSS JEDOCH 
    DURCH FELDDATEN UND LABORUNTERSUCHUNGEN VERIFIZIERT WERDEN.

07. UNTERPULVERSCHWEIßEN (SAW12) IST VORGESEHEN.
    SCHWEIßDETAILS DER ERFORDERLICHEN VOLLSTÄNDIGEN SCHWEISSUNG FÜR ALLE
    PLATTENELEMENTE IST INDIKATIV. DIE NAHTVORBEREITUNGEN UND EVENTUELLE
    BADSICHERUNGEN SIND MIT DEN ERFAHRUNGEN DES HERSTELLERS UND DEM ANGEWANDTEN
    HERSTELLUNGSPROZESS ZU VEREINBAREN. 

08. KOMPLETTE STRUKTUR MUSS DURCH QUALIFIZIERTES BESCHICHTUNGSSYSTEM GESCHÜTZT 
WERDEN.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Pos.      Profil               Anz.      Material           Min.      Länge    NET Gewicht Total NET
                                                               Design    (L) NET  pro Stk.    Gewicht (kg)
                                                               Temp.     (mm)     (kg/Stk.)   pro Position
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
   PS/1001   RD4500*60               1      S355NLO/MLO+Z35     -15°       8500        55812         55812
   PS/1002   RD4500*60               1      S355NLO/MLO         -15°      62000       407099        407099
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               (NET) TOTAL:         462911
                                                      -----------------------------------------------------
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DETAIL X - PFAHLSPITZE

STÜCKLISTE FÜR 1x DALBEN PFAHL (GESAMT 10 PFÄHLE)
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