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MATERIALLISTE MD5 - GITTERROSTE (SIEHE ANMERKUNG 02)

MATERIALLISTE MD5 - PROFILE (SIEHE ANMERKUNG 02)

01. ALLE DIMENSIONEN IN mm ANGEGEBEN.

02. MATERIAL:
    -STAHL FÜR PRIMÄRSTRUKTUREN UND SEKUNDÄRSTRUKTUREN
        PLATTENSTÄRKE <15mm
               -S355J2 EN10025-2
               -S355J2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >=15mm und <=30mm
               -S355K2 EN10025-2
               -S355K2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >30mm und <63mm
               -S355NLO/MLO EN10225-2
    
        STAHL FÜR HANDLÄUFE/ GELÄNDER + GELÄNDER-FUSSLEISTEN
                -S235JR EN10025-2

03. MINIMALE DESIGN TEMPERATUR: -15°C

04. DAS TERMINAL HAT EINE GEPLANTE LEBENSDAUER VON 5 JAHREN UND IST NACH EC DER KATEGORIE CC2 ZUGEORDNET

05. ON HOLD SIND:
        -KABELBAHNEN UND ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
        -WARTUNGSPLATTFORM
        -ZUGANG ZUR WARTUNGSPLATTFORM
               
06. REFERENZEN:         
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "EXPLANATORY REPORT"
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "BUILDING DESCRIPTION"
        -FÜR HANDLAUFAUSFÜHRUNG SIEHE "OV-DRA-00-021-03 GENERAL HANDRAIL DETAILS"

07. LAUFGITTERROSTE: LICHTGITTER SP 240-34/38 -3, HÖHE 40mm ODER ÄHNLICH.

08. KOMPLETTE STRUKTUR MUSS DURCH QUALIFIZIERTES BESCHICHTUNGSSYSTEM GESCHÜTZT WERDEN.

   GITTERROST LISTE
   -------------------------------------------------------
   GITTERROST BEZEICHNUNG         FLÄCHE (m²)   GEWICHT (t)

   -------------------------------------------------------
   SP 240-34/38-3                         29.5        0.8
   -------------------------------------------------------
                              (NET) GESAMT:           0.8
                          --------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
   Type                      Grade             Min.    Total NET    Total NET
                             /Material         Design  Length (m)   Weight (t)
                                               Temp.   per pos.     per position
   -----------------------------------------------------------------------------
   RD48.3*3.2                S235JR              -15°         26.2          0.1
   RD48.3*3.6                S235JR              -15°          7.5          0.0
   IPE140                    S355J2              -15°         14.1          0.2
   IPE300                    S355J2              -15°         28.2          1.2
   RD139.7*6.3               S355J2H             -15°          8.9          0.2
   RD141.3*12                S355J2H             -15°          7.8          0.3
   RD193.7*6.3               S355J2H             -15°          7.6          0.2
   HEB600                    S355K2              -15°         13.2          2.8
   IPE600                    S355K2              -15°         24.4          3.0
   RD273*22                  S355K2H             -15°          0.8          0.1
   RHS300*200*16.0           S355K2H             -15°          4.6          0.5
   -----------------------------------------------------------------------------
                                                    (NET) TOTAL:            8.6
                                                --------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
   Type                      Grade             Min.    Total        Total NET
                             /Material         Design  Surface (m²) Weight (t)
                                               Temp.   per pos.     per position
   -----------------------------------------------------------------------------
   PL6                       S235JR              -15°          1.2          0.1
   PL4                       S355J2              -15°          0.5          0.0
   PL10                      S355J2              -15°          7.1          0.5
   PL15                      S355K2              -15°          2.6          0.3
   PL20                      S355K2              -15°          3.9          0.6
   PL25                      S355K2              -15°          1.8          0.3
   PL40                      S355NLO/MLO         -15°         16.9          4.8
   PL55                      S355NLO/MLO         -15°          4.6          1.6
   PL60                      S355NLO/MLO         -15°          2.0          0.8
   -----------------------------------------------------------------------------
                                                    (NET) TOTAL:            9.0
                                                --------------------------------
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01. ALLE DIMENSIONEN IN mm ANGEGEBEN.

02. MATERIAL:
    -STAHL FÜR PRIMÄRSTRUKTUREN UND SEKUNDÄRSTRUKTUREN
        PLATTENSTÄRKE <15mm
               -S355J2 EN10025-2
               -S355J2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >=15mm und <=30mm
               -S355K2 EN10025-2
               -S355K2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >30mm und <63mm
               -S355NLO/MLO EN10225-2
    
        STAHL FÜR HANDLÄUFE/ GELÄNDER + GELÄNDER-FUSSLEISTEN
                -S235JR EN10025-2

03. MINIMALE DESIGN TEMPERATUR: -15°C

04. DAS TERMINAL HAT EINE GEPLANTE LEBENSDAUER VON 5 JAHREN UND IST NACH EC DER KATEGORIE CC2 ZUGEORDNET

05. ON HOLD SIND:
        -KABELBAHNEN UND ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
        -WARTUNGSPLATTFORM
        -ZUGANG ZUR WARTUNGSPLATTFORM
               
06. REFERENZEN:         
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "EXPLANATORY REPORT"
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "BUILDING DESCRIPTION"
        -FÜR HANDLAUFAUSFÜHRUNG SIEHE "OV-DRA-00-021-03 GENERAL HANDRAIL DETAILS"

07. LAUFGITTERROSTE: LICHTGITTER SP 240-34/38 -3, HÖHE 40mm ODER ÄHNLICH.

08. KOMPLETTE STRUKTUR MUSS DURCH QUALIFIZIERTES BESCHICHTUNGSSYSTEM GESCHÜTZT WERDEN.
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01. ALLE DIMENSIONEN IN mm ANGEGEBEN.

02. MATERIAL:
    -STAHL FÜR PRIMÄRSTRUKTUREN UND SEKUNDÄRSTRUKTUREN
        PLATTENSTÄRKE <15mm
               -S355J2 EN10025-2
               -S355J2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >=15mm und <=30mm
               -S355K2 EN10025-2
               -S355K2H EN10210-1 FÜR HOHLPROFILE

        PLATTENSTÄRKE >30mm und <63mm
               -S355NLO/MLO EN10225-2
    
        STAHL FÜR HANDLÄUFE/ GELÄNDER + GELÄNDER-FUSSLEISTEN
                -S235JR EN10025-2

03. MINIMALE DESIGN TEMPERATUR: -15°C

04. DAS TERMINAL HAT EINE GEPLANTE LEBENSDAUER VON 5 JAHREN UND IST NACH EC DER KATEGORIE CC2 ZUGEORDNET

05. ON HOLD SIND:
        -KABELBAHNEN UND ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
        -WARTUNGSPLATTFORM
        -ZUGANG ZUR WARTUNGSPLATTFORM
               
06. REFERENZEN:         
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "EXPLANATORY REPORT"
        -FÜR WEITERE DETAILS SIEHE "BUILDING DESCRIPTION"
        -FÜR HANDLAUFAUSFÜHRUNG SIEHE "OV-DRA-00-021-03 GENERAL HANDRAIL DETAILS"

07. LAUFGITTERROSTE: LICHTGITTER SP 240-34/38 -3, HÖHE 40mm ODER ÄHNLICH.

08. KOMPLETTE STRUKTUR MUSS DURCH QUALIFIZIERTES BESCHICHTUNGSSYSTEM GESCHÜTZT WERDEN.

   WERDEN MÜSSEN.
   KNIEBLECHE FÜR JEDE POSITION VOR ORT GEMESSEN UND EINZELN ANGEPASST
   EINGEHALTEN WERDEN. DAS BEDEUTET, DASS DIE HÖHENMAßE DER VERTIKALEN
   VOR ORT BESTIMMT WERDEN, DAMIT DIE HÖHENANGABEN DER PLATTFORMEN
   UND RECHTS 100mm UNTER DER ZEILHÖHE. DIESE MAß MUSS NACH DEM RAMMEN
   HÖHE DES GERAMMTEN PFAHLS. DARGESTELLT SIND DIE ZWEI EXTREME, LINKS 0mm
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