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Übersicht:

Energiepark
Wilhelmshaven

 Bauherr / Auftraggeber:
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 Projekt:

WGS84, UTM 32N SKN/LAT
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ANMERKUNGEN:

01. VERTIKALE BEZUGSEBENE: mSKN

02. HORIZONTALE BEZUGSEBENE: WGS 84 UTM ZONE 32N

03. ALLE ANGABEN SIND IN METERN, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

04. AUSBAGGERNEIGUNG: 1:N, AUßER NEBEN ANLEGEDALBEN UND
      PLEM-BAGGERNEIGUNG   BETRÄGT 1:5

05. DIE ANGEGEBENEN AUSBAGGERUNGSTIEFEN SIND DIE ANGESTREBTEN MINDESTNIVEAUS.

06. GESAMTBAGGERGUTVOLUMEN: 545 000 M³

      AUSBAGGERUNGSMAXIMALVOLUMEN: 792 000 M³

07. ENTWURFSTIEFE: −13,50 m SKN

      AUSBAGGERUNGSMINIMALTIEFE: −14,00 m SKN

      AUSBAGGERUNGSMAXIMALTIEFE −14,50 m SKN

08. BATHYMETRIE-REFERENZDATEI: 2023-035-MBES-DATA-WGS84-32N_1 M GRID

      INFORMATIONSSTAND: 20.07.2023

09. PHASE 1: ANLANDETERMINAL UND MANÖVRIERBEREICH

      PHASE 2: ZUFAHRTSKORRIDOR

10.AUSBAGGERUNGSMINIMALTIEFE FÜR DEN KOLKSCHUTZ: −15,10 m SKN
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