
6 m³/h

Kühlung

Dampferzeugung

Waschen Schälen

Vorwärmen 

und 

Schneiden

Mängelbeseitigung Blanchieren
Reinigung 

(Warmwasser)

Reinigung 

(Kaltwasser)

Atmosphäre

Prozessabwasser

750 m³/h

Prozesswasser

750 m³/h

86 m³/h 24 m³/h

60 m³/h
78 m³/h

62 m³/h

Frittieren
(Pommes frites,

Kartoffelspezialitäten)

586 m³/h

597 m³/h

50 m³/h

22 m³/h

22 m³/h

42 m³/h

72 m³/h 72 m³/h

167 m³/h

101 m³/h

221 m³/h

191 m³/h

33 m³/h

44 m³/h

65 m³/h

65 m³/h

Maximaler Prozesswasserbedarf und Prozessabwasseranfall

Dampfkocher
(Kartoffelflocken)

12 m³/h

62 m³/h

Legende:

Prozesswasser

Prozessabwasser

(AbwV Anhang 3)

Wiederverwendung Verdunstung

S5

S5 Probenahmestelle gemäß AbwV Anhang 31 Teil D Nr. 2 

P
ro

d
u
k
tw

a
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s
e
r

Prozessabwasser

(AbwV Anhang 31)

30 m³/h

66

m³/h

11 m³/h

Produktwasser (zusätzlich)

621 m³/h

683 m³/h

DI

DampfinjektionDI

DI

11 m³/h

7 m³/h


