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Achse 2+000

Geländehöhe

Station

000.000 032.883 054.351 086.380 108.709 133.508 158.857 174.554 189.916 236.952

50 / R (cm)
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Krümmung

Alt-Arm der Jeetzel Hafenzufahrt
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06.02.2012Heinz-Kollan-Straße 1, 29451 Dannenberg, Tel.: 05861/9995-0

1

MNW=8,74müNN

MW=10,17müNN

MHW=13,07müNN

NW=8,29müNN

7,80müNN

7,50müNN (genehmigte Fahrrinnentiefe Hafenzufahrt)

MNW=8,74müNN

MW=10,17müNN

MHW=13,07müNN

NW=8,29müNN

7,80müNN

12.05

temporärer Damm
in der Hafenzufahrt

temporärer Damm
neben der Slipanlage

Slipanlage, Zufahrt Marschtorstraße Schweineweide, Abtragsfläche Hafenerweiterung

Baustraßenbefestigung
i.M. mit 30cm Schotter

Trassenverlauf entsprechend Vorabstimmung mit Biosphärenreservatsverwaltung und UNB.
Aufbau der Baustraße auf dem vorh. Gelände mit 30cm Schotter auf Geotextilvlies, nach Rückbau

Auflockerung der Baustraßenfläche entspr. dem ursprünglichen Bodengefüge. Ansaat mit standorttypischer Grassaat.


